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Material:

Schraube:

Scheibe:

Bauteil |:
Bauteil |1

nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088

nichtrostender Stahl (1.4301) - EN 10088
mit EPDM- Dichtung

S280GD, S320GD - EN 10346

S$235-EN 10025-1
S280GD, S320GD - EN 10346
Konstruktionsholz - EN 14081, = C24

Vorbohrdurchmesser: siehe Tabelle

Holz-Unterkonstruktionen:

Eigenschaften festgestellt mit

= Myrc= 9,742 Nm
L I fom = 8,575 N/mm2 fir ler 2 26,0 mm
tfmm] 0,63 0,75 0,88 1 o;" [mm1 13 | 125 1,50 200 | VRwIKNI
: : : : : : : : Nr,ix [KN]
dpa [Mm] P35 @40 d45 @50
050 | - - |- ~-|- -|- -1- -1- -1- -1- -1/-
055 | - - | - - |- |- |- |- |- |- -1-]<
0,63 1,30 - [150 - [180 - |2,00 ac |2,30 ac |2,50 ac |2,90 ac |2,90 ac (2,90 %
0,75 140 - (160 - [190 - |2,20 ac |250 ac |2,70 ac |3,10 ac |3,10 ac (3,10 s _
g 0,88 1,50 - |1,70 - (200 - |230 - |260 - |2,80 ac |3,20 ac (3,20 ac (3,20 qg E
':: 1,00 1,50 - (180 - |210 - |250 - |280 - |310 - |360 - |360 - (3,60 "g §
>'r 1,13 160 - |180 - (220 - |260 - |29 - |320 - |3,80 - [380 - |3,80 _§ .§
1,25 160 - (190 - [|2,30 - |2,70 - |3,00 - |3,30 - |400 - |400 - (4,00 g
1,50 160 - |190 - (240 - |280 - 320 - |350 - |400 - (400 - |4,00 8
1,75 160 - (190 - |240 - |280 - |3,20 - |350 - |400 - |400 - (4,00 -
2,00 160 - |190 - (240 - |280 - 320 - |350 - |400 - (400 - |4,00
0,50 049 - |059 - |0,70 - [0,76 ac |0,86 ac [0,97 ac |1,13 ac |1,13 ac |1,13
0,55 061 - [075 - |089 - |0,95 ac (1,09 ac |123 ac (143 ac |1,43 ac 1,43
0,63 09 - (110 - (130 - (1,40 ac [160 ac (1,80 ac |2,10 ac |2,10 ac | 2,10 '§)
. 0,75 09 - (110 - |130 - |140 ac (160 ac |180 ac (2,10 ac |2,10 ac 2,10 .,'Ct_E _
E 0,88 09 - (110 - (130 - (140 - (160 - (180 ac |2,10 ac |2,10 ac |2,10 g [3)
':: 1,00 090 - (110 - |130 - |140 - (160 - |180 - (220 - |220 - |2,20 4“5_ §
z'r 1,13 1,00 - (1,20 - |140 - |150 - |170 - |190 - |230 - 1230 - (230 ;% 5
1,25 100 - |120 - (140 - |150 - |170 - |190 - |230 - [2,30 - 2,30 § =
1,50 1700 - (1,20 - |140 - |150 - |170 - |19 - |230 - 1230 - (230 S
1,75 100 - |120 - (140 - |150 - |170 - |190 - |230 - [2,30 - 2,30
2,00 100 - (1,20 - |140 - |150 - |170 - |19 - |230 - 230 - (230

Die oben in Abhangigkeit von der Einschraubtiefe ler angegebenen Werte gelten fur kmod = 0,90 und die Holz-Festigkeitsklasse
C24 (p« = 350 kg/m3). Fur andere Werte fiir kmod und Holz-Festigkeitsklassen, siehe Anhang 3.

Gewindefurchende Schraube mit Sechskantkopf und Dichtscheibe 2 @ 16 mm

E-XA65xL, E-X8AB6,5xL

Anhang 19
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Guntram End GmbH

Untertiirkheimer StralRe 20
66117 Saarbriicken

Leistungserklarung
ETA11/0174-A19- * CE-Nummer (Angaben auf Lieferschein)

Verbindungselement Typ
E-X A 65xL ** SW3/8" oder SW8
’ ** Scheiben @ = 16 mm, Langen ab 13 mm
2 Bezeichnung
* Artikelbezeichnung (Angaben auf Lieferschein)
3 Schrauben zur Verbindung von Profiltafeln untereinander, sowie auf Stahl- oder Holzunterkonstruktionen
- Stahl / Stahl und Stahl / Holz
ETA 11/0174 - Anlage 19
4 Hersteller
Guntram End GmbH
Untertiirkheimer Stralle 20
66117 Saarbriicken
S N/A
6 Syst
ystem 3
7 .
Nicht relevant
8 Die Technische Bewertungsstelle DIBt-Berlin hat ein Europédisches Bewertungsdokument ausgestellt.
Auf Grundlage der Europaisch Technischen Bewertung ETA 11/0174 hat die notifizierte
Stelle DEKRA die werkseigene Produktionskontrolle nach System 3 vorgenommen und
einen Bericht Uber die Erstprifung des Produktes ausgestellt.
o Erklédrte Leistung
: - Harmonisierte technische
Wesentliches Merkmal Leistung Spezifikation
Charakteristische Zugtragfahigkeit Anlage 19 ETA11/0174
Charakteristische Querkrafttragfahigkeit Anlage 19 ETA11/0174
Befestigungstypen Anlage 19 ETA11/0174
Anwendungsgrenzen Anlage 19 ETA 11/0174
Brandverhalten A1 bis E ETA 11/0174
Dauerhaftigkeit Werkstoff Edelstahl ETA 11/0174
1.4301 bzw.1.4401
10

Die Leistung des Produkts geméaf} den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller gema Nummer 4 (bzw. 5).
Unterzeichnet fur den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Florian Géttlich, Qualitatssicherung
Name und Funktion

Saarbricken, 13. Marz 2019

Ort, Datum der Ausstellung

Unterschrift

* Diese Angaben finden Sie auf dem Lieferschein. Diese Leistungserklarung ist nur in Verbindung mit dem Lieferschein vollstéandig und gliltig.
** Mégliche Kombinationen.




